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Trocken freilegen der Patina in der ganzen Raumschale. Durch den Zyklus der
Trockenreinigung in der Kirche St. Stephan, wird auf die Jahre ein Kontinuierlichen Zustand
beibehalten, dadurch verhindert man grössere Schäden an den Oberflächen, Stuckaturen und
Bildern.

Trocken reinigen mit dem spezial Lift cs 190 im Chorrhaus.
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Trocken reinigen der Stuckaturen Kontrolle der Befestigung.

Risse und Schadstellen werden mit artgerechtem Material an bestehende Oberflächen
angeputzt, anschließend örtlich mit Mineral Farbe angepasst und ausretuschiert.
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Links gereinigt / rechts patiniert ( verschmutzt )

Staub und Verschmutzung auf den Stuckaturen werden zuerst mit Dachshaar Pinsel und
Feinstaubsauger gereinigt.
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Entfernen der Verschmutzung. ( Patina )

links gereinigt / rechts verschmutzt ( Patina )
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Trocken reinigen im Schiff ( Langhaus ). Die Grade Stuckdecke ist in einem guten zustand.
Durch die Isolation auf dem Dachstock ist eine geringe Schicht der Verschmutzung vorhanden.

Verschmutzung der Außenwände im Schiff ( Langhaus)
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Vorsichtiges Absaugen und Reinigen der Gesamten Ausstattung.

Vorsichtiges Reinigen der Altäre mit Dachshaar Pinsel und Feinstaubsauger.
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Trocken reinigen an der seiten Kapelle.

Trocken Reinigung der Fenster Leibungen. Anschließend Fenster Reinigung im Innenraum.
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Reinigen der Kronleuchter und Kordeln.

Verschmutzung an den Außenwänden.
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Trocken freilegen der Verschmutzung im Schiff (Langhaus) mit der speziellen Hebebühne cs
190.

Orgelempore: Trocken Reinigung der Rückwand und Geraden Decke.
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Verschmutzung auf der Orgel Empore.

Trocken reinigen der Treppenaufgänge zur Empore.
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links gereinigt / rechts verschmutzt

Kirche St. Stephan nach der Freilegung der Verschmutzung Ansicht: Chorhaus und Schiff
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Kirche St. Stephan nach der Freilegung der Verschmutzung Ansicht: seiten Kapelle

Kirche St. Stephan nach der Freilegung der Verschmutzung Ansicht: Schiff, Orgelempore
Haupteingang, Untersicht.
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